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Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von SLEE! 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der ordnungs-
gemäßen Bedienung und den Funktionen vertraut zu machen. Das Gerät darf ausschließlich von geschultem und speziell 
ausgebildetem Personal bedient werden. Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sowie die Vorschriften und Hygienemaß-
nahmen der jeweiligen Labors müssen unbedingt beachtet werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät!  

Ihr Team von SLEE medical GmbH 

 

 

Bitte beachten Sie:  

Wir sind stets bemüht, unsere Dokumente aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Ihnen dennoch Fehler auffallen, wären 
wir eine Rückmeldung dankbar. Auch inhaltliche Anmerkungen sind jederzeit willkommen. Schreiben Sie uns einfach eine 
E-Mail an marketing@slee.de. 

Die SLEE medical GmbH ist stets bemüht, ihre Produkte weiterzuentwickeln und zu verbessern. Aus diesem Grund behal-
ten wir uns vor, technische Spezifikationen sowie Produktionsprozesse jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu än-
dern. 
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen vom tatsächlichen Produkt geringfügig abweichen 
können. Sie können zudem kostenpflichtiges Zubehör enthalten, das nicht zum Lieferumfang gehört. 

Das vorliegende Handbuch kann bereits eine überarbeitete Version sein. Bei technischen Fragen oder Unsicherheiten hilft 
Ihnen unser Service-Team gerne weiter: service@slee.de. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

  

mailto:marketing@slee.de
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1 EINLEITUNG 

Der Zweck dieser Anleitung besteht darin, dem Benutzer detailliert zu erläutern, wie das Gerät bestimmungsgemäß zu 
bedienen ist. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Machen Sie 
sich anhand der bereitgestellten Abbildungen mit den Bedienelementen und deren Funktionsweise vertraut, um eine sach-
gemäße Handhabung zu gewährleisten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren SLEE-Ansprechpartner. 

Das vorliegende Gerät wird in zwei Netzspannungsversionen angeboten. Bitte überprüfen Sie anhand des Typenschilds, ob 
die örtliche Stromversorgung und die Stromversorgung des Geräts kompatibel sind. Der Betrieb und die Funktionalität des 
Geräts unterscheiden sich bei unterschiedlichen Netzspannungen nicht. 

 

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Das SLEE Slidetec Water / Heat ist ein Wasserbad in Kombination mit einem Strecktisch. Es wurde speziell für die Glät-
tung von schwimmenden Gewebeschnitten und Schnittbändern und die anschließende Trocknung der Gewebeschnitte für 
die histologisch medizinische Diagnostik durch einen Pathologen, z.B. für die Krebsdiagnostik, entwickelt.  

Das Slidetec Water / Heat ist für Anwendungen im Bereich der In-vitro-Diagnostik bestimmt. 

Das SLEE Slidetec Water ist ein Wasserbad. Es wurde speziell für die Glättung von schwimmenden Gewebeschnitten und 
Schnittbändern für die histologisch medizinische Diagnostik durch einen Pathologen, z.B. für die Krebsdiagnostik, entwi-
ckelt.  

Das Slidetec Water ist für Anwendungen im Bereich der In-vitro-Diagnostik bestimmt. 

Das SLEE Slidetec Heat ist ein Strecktisch. Es wurde speziell für die Trocknung von Gewebeschnitten und Schnittbändern 
für die histologisch medizinische Diagnostik durch einen Pathologen, z.B. für die Krebsdiagnostik, entwickelt.  

Das Slidetec Heat ist für Anwendungen im Bereich der In-vitro-Diagnostik bestimmt. 

 

1.2 Allgemeine Warnhinweise 

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. 

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise für Benutzer und Produkt. 

Die Garantie gilt nur, wenn das Gerät ordnungsgemäß und gemäß den hierin enthaltenen Informationen und Hinweisen 
verwendet wird. 

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für mögliche Schäden an Personen und/oder Gegenständen ab, die durch unsach-
gemäße oder nicht sachkundige Verwendung des Geräts entstehen. 

 

1.3 Meldung schwerer Vorfälle 

Das Auftreten schwerwiegender Vorfälle, die entweder zum Tod eines Patienten oder Benutzers geführt haben oder füh-
ren können, oder die vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten oder 
Benutzers müssen einem lokalen SLEE medical GmbH-Vertreter und der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. 
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2 SYMBOLE 

2.1 Typenschildsymbole 

Möglicherweise sind nicht alle Symbole auf dem Typenschild des jeweiligen Geräts abgebildet. 

 
20XX 

Jahr der Herstellung 

Spannung 

Gibt die verschiedenen Spannungen an, mit denen das Gerät arbeiten kann (durch Veränderung 
des Anschlusses im internen Transformator). Ein weiteres Schild in der Nähe der Netzanschluss-
buchse gibt die Spannung an, an die das Gerät angeschlossen ist und bei der es betrieben werden 
muss. 

 

Adresse des Herstellers 

 Seriennummer 

 

CE-Kennzeichnung 

 
UKCA - UK konformitätsbewertet 

 

In-vitro-Diagnosegerät 

 

Achtung! Bitte Begleitdokumentation lesen. 

 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung. 

 

Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Es ist eine separate Entsorgung erforderlich. Bitte beach-
ten Sie die örtlichen Vorschriften für das Recycling und die Rücknahme von Altgeräten. 

Abbildung Typenschild (Beispiel): 
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2.2 Verwendete Symbole und ihre Bedeutungen 

Möglicherweise werden nicht alle Symbole in diesem Dokument verwendet.  

 

Warnungen für Gefahren von Leben oder Gesundheit von Personen sind durch ein rot umran-
detes Dreieck mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. 

 

Warnung vor Gefahren:  

Gefahren, Warnungen und Vorbeugungsmaßnahmen werden mit diesem Symbol gekennzeich-
net. 

 

Warnungen vor Entflammbarkeit sind mit einem gelben Dreieck markiert, das eine Flamme 
zeigt. 

 

Warnungen vor heißen Oberflächen sind mit einem gelben Dreieck markiert, das Hitze symboli-
siert. 

 

Vorsicht! Quetschgefahr! 

Bei der Arbeit mit dieser Maschine besteht Quetschgefahr für Personen. 

i 
Hinweise, d.h. wichtige Informationen für den Benutzer, die nicht als Gefahr oder Warnung 
eingestuft sind, sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet. 

 
Zeigt die korrekte aufrechte Position der Verpackung an. 

 

Gibt den zulässigen Temperaturbereich für Lagerung und Handhabung der Verpackung an. 

Minimum +5 °C, Maximum +50 °C. 

 

Die Verpackung muss in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden. 

O / I Geräteschalter (O = AN, I = AUS) 
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Sicherungen 
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3 SICHERHEITSASPEKTE 

Das Wasserbad und der Strecktisch Slidetec Water / Heat, Slidetec Water und Slidetec Heat werden mit folgenden Sicher-
heitseinrichtungen ausgeliefert: 

 

Um die Leistungen des Gerätes zu gewährleisten und einen sicheren Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hin-
weise, Empfehlungen und Warnhinweise beachten. 

Die Bedienung des Gerätes darf nur durch eingewiesene Fachkräfte erfolgen. 

Zur einwandfreien Bedienung des Gerätes ist es unbedingt erforderlich vor Beginn der Arbeit die Bedienungsanleitung zu 
lesen und sich mit den technischen Details vertraut zu machen. 

Die Reinigung des Gerätes darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen. Netzstecker ziehen. 

Für sämtliche Wartungs- und Servicearbeiten muss der Netzstecker vom Netz getrennt werden. 
 

  

Sicherheitsthermostat 
Slidetec Water / Heat Slidetec Water Slidetec Heat 

• • • 

 

Einige Oberflächen des Gerätes werden während der Nutzung heiß und können bei Hautkon-
takt zu Verbrennungen führen. 
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4 KOMPONENTEN 

Das Wasserbad und der Strecktisch werden mit folgenden Standardkomponenten ausgeliefert: 

 

  

 Slidetec Water / Heat Slidetec Water Slidetec Heat 

Entnehmbare Glas-
wanne 

• •  

Integrierte Wasser-
badbeleuchtung 

• •  

Angeschrägte Heiz-
plattform 

•  • 

Netzkabel • • • 
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5 SPEZIFIKATIONEN 

 Slidetec Water / Heat Slidetec Water Slidetec Heat 

Nominaler Spannungsbereich 115 V AC       

+/- 10% 

230 Va AC       

+/- 10 % 

115 V AC       

+/- 10% 

230 V AC       

+/- 10 % 

115 V AC       

+/- 10% 

230 V AC       

+/- 10 % 

Nominale Frequenz 50 / 60 
Hz 

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 

Leistung 600 VA 600 VA 300 VA 300 VA 

Schutzklasse (1) I 

Sicherungen 2*T6,3A 2*T4,0A 2*T4,0A 2*T2,5A 2*T4,0A 2*T2,5A 

Verschmutzungsgrad (1) 2 

Überspannungs-Installations-Kate-
gorie 

II 

Maximale Wärmeentwicklung 600 J/s 600 J/s 300 J/s 300 J/s 

Betriebstemperatur +10 bis +35 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit max. 80 % rel., nicht kondensierend 

Temperaturbereich während der 
Lagerung 

+5 bis +55 °C 

Luftfeuchtigkeit während der Lage-
rung 

max. 80 % rel., nicht kondensierend 

Abmessungen (B x T x H) 560 x 370 x 230 mm 370 x 350 x 230 mm 

Gewicht 18 kg 10 kg 15 kg 

Kapazität Wasserbad 2 Liter 2 Liter N/A 

Kapazität Strecktisch 30 Objektträger N/A 30 Objektträger 

Wasserbadbeleuchtung LED LED N/A 

Temperaturbereich Wasserbad bis 60°C 

Strecktisch bis 80°C 
bis 60°C bis 80°C 

Arbeitsbereich ca. 260 x 150 mm 
(Wasserbad) 

ca. 320 x 200 mm 
(Strecktisch) 

ca. 260 x 150 mm (Was-
serbad) 

ca. 320 x 200 mm (Streck-
tisch) 

Aufstellungsbedingungen < 2.000 m NN, 15 cm Abstand zur Wand 
(1)  Nach IEC 1010, EN 61010 
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6 ENTPACKEN UND INSTALLATION 

6.1 Entpacken des Gerätes 

Entfernen Sie den Deckel der Transportverpackung.  

Heben Sie das Gerät aus der Verpackung. Die Geräte dürfen nur seitlich am unteren  

Gehäusesockel angehoben werden.  

Bewahren Sie für spätere Transporte die Originalverpackung auf.  

Stellen Sie das Gerät am gewählten Standort auf. 

 

6.2 Installation 

Der Verwendungsort für die Slidetec Geräte sollte folgende Bedingungen erfüllen, um die spezifizierte Geräteleistung zu 
gewährleisten: 

• Das Gerät sollte auf einem ebenen und vibrationsfreien Arbeitstisch stehen. Direkte Nähe zur Luftzufuhr einer 
Klimaanlage ist zu vermeiden.  

• Das Gerät sollte freistehen, so dass die Luftzirkulation unterhalb und hinter den Geräten gewährleistet ist. An der 
Rückseite der Geräte muss unbedingt ein Freiraum von mind. 15 cm eingehalten werden. 

• In der näheren Umgebung des Gerätes sollten keine brennbaren oder leicht flüchtigen Substanzen aufbewahrt 
oder verwendet werden 

 

 

6.3 Elektrischer Anschluss 

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung stabil ist. 

Dies sollte vor der Inbetriebnahme durch einen Fachmann vor Ort geprüft und sichergestellt werden. 

Nur für das Gerät spezifizierte Sicherungen verwenden. 

Schließen Sie keine weiteren Geräte an den gleichen Stromkreislauf an. 
  

 

Während des Entpackens darauf achten, dass die Glaswanne nicht beschädigt wird. 

 

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. 

Prüfen Sie vor Installation des Gerätes, dass die elektrischen Anschlusswerte mit den Angaben 
auf dem Typenschild übereinstimmen und eine gleichbleibende Stromversorgung gewährleistet 
ist. 
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7 BEDIENUNG 

Alle Slidetec Geräte sind mit einer Bedienoberfläche ausgestattet, die sowohl individuelle Einstellungen als auch eine Pro-
grammierung mit Hilfe einer Zeitschaltuhr ermöglicht. 
 

7.1 Display und Bedienoberfläche 

Das Display und die integrierten Bedienfelder dienen der Einstellung als auch der Programmierung des Gerätes. Je nach 
Bautyp existieren zwei unterschiedliche Bedienfelder: 

Bedienfeld für Slidetec Water / Heat, Slidetec Water: 

 

Bedienfeld für Slidetec Heat: 

 

Die Funktion der jeweiligen Bedienfelder wird im Folgenden beschrieben. 
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7.2 Displayanzeige während der Betriebsphase 

Während der Betriebsphase werden folgende Informationen im Display angezeigt: 

Beschreibung Datum/Funktion Zeit/Einstellungen 

Datum und Uhrzeit 16.01.15 16:45:00 

Temperatur Wasserbad (aktuell & Zieltemp.) Wasserbad 44ºC (45ºC) 

Temperatur Strecktisch (aktuell & Zieltemp.) Strecktisch 49ºC (50ºC) 

Temperatursensorfehler1 Wasserbad Fehler   

Anzeige im Betriebsmodus Slidetec Water / Heat 

In dieser Ansicht sind keine weiteren manuellen Einstellungen möglich, da es sich ausschließlich um eine Statusmeldung 
des Systems handelt. 

Die Einzelgeräte sind nicht mit allen Funktionen ausgestattet. Aus diesem Grund befindet sich bei Slidetec Water und Sli-
detec Heat nur eine Zeile für die aktuelle und die Zieltemperatur. 

1: Tritt nur auf, wenn der Temperatursensor nicht im Wasserbad positioniert ist. (siehe Kapitel WASSERBAD TEMPERATUR-
KONTROLLE). 

 
 

7.3 Standby-Modus 

Während des Standby-Modus zeigt das Display das aktuelle Datum und die Uhrzeit, sowie die Startzeiten für die jeweili-
gen Funktionsbereiche an, wenn diese programmiert wurden. 

Sind keine automatischen Startzeiten programmiert worden, wird der Status der einzelnen Funktionsbereiche angezeigt. 
Der Standby-Modus bleibt solange aktiv bis der Anwender in den Betriebsmodus zurückschaltet. 

Beschreibung Datum/Funktion Einstellungen 

Datum und Uhrzeit 16.01.15 20:45:00 

Timereinstellung für Wasserbad Wasserbad >> Mo07:00 

Timereinstellung für Strecktisch Strecktisch >> Mo07:15 

 

Innerhalb des Standby-Modus sind keine weiteren Einstellungen möglich und die Display- und Wasserbadbeleuchtung sind 
ausgeschaltet. 

Um in den Betriebsmodus zurückzuschalten, gehen Sie in das Hauptmenü und aktivieren Sie den Betriebsmodus. Alterna-
tiv kann das Gerät durch programmierte Einschaltzeiten automatisch in den Betriebsmodus schalten. 
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7.4 Hauptmenü 

Im Hauptmenü können Sie individuelle Einstellungen der Software vornehmen. Die untenstehende Liste gibt einen Über-
blick über alle möglichen Einstellungen. Da das Display lediglich 4 Zeilen anzeigt, können Sie mit den Steuerungstasten die 
Liste nach unten durchblättern. Der Menüpunkt „Konfiguration“ ist nur für von der SLEE medical GmbH autorisierte Tech-
niker zugänglich. 

 

Beschreibung Cursor Funktion Einstellungen 

Ein- und Ausschalten des Standby-Modus > Standby  

Ein- und Ausschalten des Betriebsmodus  Betrieb  

Wasserbad An/Aus  Wasserbad ein 

Zieltemperatur Wasserbad  Wasser Temp. 40ºC 

Zeitschaltuhr für Wasserbad  Wasser Timer  

Heizung Strecktisch An/Aus  Strecktisch ein 

Zieltemperatur Strecktisch  Heizpl. Temp. 40ºC 

Zeitschaltuhr für Heizung Strecktisch  Heizpl. Timer  

Einstellung Datum  Datum 16.01.15 

Einstellung Uhrzeit  Zeit 16:45:00 

Sprachauswahl (Englisch, Deutsch)  Sprache Deutsch 

Einstellung Kontrast  Kontrast 14 

Software Version und Freigabedatum  Version  

Konfigurationsmenu (nur für autorisierte SLEE 
Techniker) 

 Konfiguration  

 

Mit  und  können Sie den Cursor innerhalb der Auswahlliste nach oben bzw. unten bewegen. Zur Auswahl einer 

Einstellung drücken Sie . Die aktuellen Einstellungen werden blinkend angezeigt und können nun mit den Steuertasten 

 oder  geändert werden. Die neu eingestellten Änderungen können durch Drücken von  gespeichert werden. Für 
die Einstellungen der Ein- und Ausschaltautomatik lesen Sie Kapitel 7.6 ZEITSCHALTUHR. 

Um das Hauptmenu zu verlassen, drücken Sie . 
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7.5 Datum und Uhrzeit 

Bevor Sie die Zeitschaltuhr einsetzen, vergewissern Sie sich, dass das korrekte Systemdatum und die korrekte Systemzeit 
eingestellt worden sind. Gegebenenfalls korrigieren Sie die Einstellungen. 

Gehen Sie hierfür ins HAUPTMENÜ und wählen Sie Datum durch Drücken von  oder . Das Datumsformat ist 

DD/MM/YY. Drücken Sie , die Anzeige beginnt zu blinken und Sie können die Einstellungen ändern. Änderungen kön-

nen mit den Steuerungs-tasten  oder  eingestellt werden. Drücken Sie anschließend , um die geänderten Einstel-

lungen zu speichern. Sie können den Vorgang ohne Speichern auch durch Drücken von  abbrechen. 

Für Änderungen der Systemuhrzeit gehen Sie ins HAUPTMENU und wählen Sie Zeit durch Drücken von  oder . Das 

Zeitformat ist HH/MM/SS. Drücken Sie , die Anzeige beginnt zu blinken und Sie können die Einstellungen ändern. Än-

derungen können mit den Steuerungstasten  oder  eingestellt werden. Drücken Sie anschließend , um die geänder-

ten Einstellungen zu speichern. Sie können den Vorgang ohne speichern auch durch Drücken von  abbrechen. 
 

7.6 Zeitschaltuhr 

In allen Geräten der Slidetec-Serie können die einzelnen Heizungen über eine Zeitschaltautomatik ein- und ausgeschaltet 
werden. Es können insgesamt drei Ein- und Ausschaltphasen definiert werden. Die jeweiligen Zeitschaltuhrintervalle kön-
nen über das Hauptmenu eingestellt werden. Die Einstellungen werden aktiv, wenn das jeweilige Zeitschaltuhrintervall 
eingeschaltet wurde und der Status „An“ angezeigt wird. 

 

Beschreibung Cursor Einschaltzeit Ausschaltzeit 

Erste Ein- und Ausschaltzeiten > An 07:00 Aus 12:00 

Zweite Ein- und Ausschaltzeiten  An 13:00 Aus 18:00 

Dritte Ein- und Ausschaltzeiten  An 20:00 Aus 22:00 

Wochentage  Mo   Di   Mi   Do   Fr   Sa   So 

Einstellungen der Zeitschaltuhr 

 

Um die Zeitschaltuhreinstellungen zu ändern, wählen Sie das jeweilige Zeitschaltuhr-intervall mit den Steuerungstasten  

oder  und drücken Sie anschließend . 

Die ersten Intervallzeiten blinken und können mit den Steuerungstasten  oder  eingestellt werden. Nachdem Sie die 

Einstellung geändert haben, drücken Sie , um die Änderungen zu speichern und zur nächsten Intervallzeit zu wechseln, 
die wie oben beschrieben geändert werden kann. Danach stellen Sie die Wochentage ein, an denen die Zeitintervalle aktiv 

sein sollen. Durch Drücken von  wechseln Sie von Wochentag zu Wochentag. Die Aktivierung oder Deaktivierung des 

jeweiligen Wochentages können Sie mit den Steuerungstasten  und  durchführen. 
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8 WASSERBAD 

 

Die Gestaltung des Slidetec Gerätes erlaubt zwei unterschiedliche Verfahren, mit dem Gerät zu arbeiten. 

Zum einen gibt es die Möglichkeit mit der Zeitschaltuhr (siehe Kapitel 7.6 ZEITSCHALTUHR) zu arbeiten. Auf diese Weise 
können Sie morgens an einer einsatz-bereiten Einheit mit bereits warmem Wasser bzw. warmer Strecktisch starten. Hierfür 
sind entsprechend die Einstellungen vorzunehmen. 

Alternativ können Sie den Aufheizvorgang manuell starten, in dem Sie im Hauptmenu das Wasserbad mit der Taste  

aktivieren nachdem Sie im Menu mit der Taste  den entsprechenden Punkt ausgewählt haben (siehe Cursor Position in 

der nachstehenden Tabelle). Nach erneuter Betätigung von  beginnt der Menüpunkt zu blinken und kann mit  oder 

 beeinflusst werden. 

Eine Zeile darunter kann die Wasserbadtemperatur eingestellt und eine weitere Zeile unterhalb, die Zeitschaltuhr program-
miert werden. Diese Schritte sind analog gültig für die Einstellung der Strecktisch. 

 

Beschreibung Cursor Funktion Einstellungen 

Ein- und Ausschalten des Standby-Modus  Standby  

Ein- und Ausschalten des Betriebsmodus  Betrieb  

Wasserbad An/Aus > Wasserbad An 

Zieltemperatur Wasserbad  Wasserbad Temp. 40ºC 

Zeitschaltuhr für Wasserbad  Wasserbad Timer  

Heizung Strecktisch An/Aus  Strecktisch An 

Zieltemperatur Strecktisch  Heizpl. Temp. 40ºC 

Zeitschaltuhr für Heizung Strecktisch  Heizpl. Timer  

Einstellung Datum  Datum 17.09.10 

Einstellung Uhrzeit  Zeit 16:45:00 

Sprachauswahl (Englisch, Deutsch)  Sprache Deutsch 

Einstellung Kontrast  Kontrast 14 

Software Version und Freigabedatum  Version  

Konfigurationsmenu 

(nur für autorisierte SLEE Techniker) 
 Konfiguration  

 

Die Standardansicht des Displays zeigt die aktuelle und die Zieltemperatur (in Klammern) Die Rückkehr zur Standardan-

zeige ist immer durch Betätigung der Taste  möglich. 
  

i 

Für eine zuverlässige Anwendung des Wasserbades muss die Glaswanne mit mindestens 2 Liter 
Leitungs- oder destilliertem Wasser befüllt sein. 
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Beschreibung Datum/Funktion Zeit/Einstellungen 

Aktuelle(-s) Datum / Zeit 17.09.10 16:45:00 

Wasserbadtemperatur (aktuell und Zieltemperatur) Wasserbad 60ºC (65ºC) 

Strecktischtemperatur (aktuell und Zieltemperatur) Strecktisch 38ºC (40ºC) 

 

8.1 Wasserbadbeleuchtung (LED) 

Das Wasserbad in Slidetec Water / Heat und Slidetec Water ist mit einer Wasserbad-beleuchtung (LED) in zwei Farben 
(weiß und blau) ausgestattet, um eine optimierte Begutachtung von Gewebeschnitten zu ermöglichen. 

Um die weiße Wasserbadbeleuchtung ein- und auszuschalten, drücken Sie .  

Um die blaue Wasserbadbeleuchtung ein- und auszuschalten, drücken Sie . 
 

8.2 Wasserbad Temperaturkontrolle 

Das Wasserbad ist mit einem flexiblen Temperatursensor ausgestattet, der für das Entnehmen der Glaswanne (Befüllung / 
Entleerung, Reinigung), entfernt werden kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass bei erneutem Start der Temperatursensor 
im Wasserbad positioniert ist, um eine präzise Temperaturkontrolle sicherzustellen. 
 

      

 

  

 

Bei fehlerhafter Platzierung des Temperatursensors (bspw. außerhalb des Wasserbades) und 
eingeschalteter Heizung wird das Gerät nach fünf Minuten eine Fehlermeldung “Wasserbad 
Fehler” anzeigen und die Heizung automatisch ausschalten. Das System wird nicht automatisch 
wieder einschalten. Bitte platzieren Sie in diesem Fall den Temperatursensor in das befüllte 
Wasserbad und schalten Sie das Wasserbad erneut ein. 
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9 STRECKTISCH 

Wie im Kapitel WASSERBAD beschrieben, können Sie den Strecktisch manuell oder über eine Zeitschaltuhr einschalten. 
Auch die Zieltemperaturen können innerhalb des Anwendungsbereiches eingestellt werden. 

Das Hauptmenü erreichen Sie durch die Betätigung der Taste  und anschließendem Scrollen auf den Menüpunkt 
Strecktisch. Analog der Vorgehensweise des Wasserbades können Sie die Temperatur unter Heizpl. Temp. einstellen. 

 

 

10 REINIGUNG UND WARTUNG 

Die Wartung muss gemäß Herstellerspezifikation durchgeführt werden. 

 

10.1 Allgemeine Hinweise: 

Sämtliche Bereiche des Wasserbades und des Strecktisches, die mit Paraffin in Berührung kommen, sowie das Innere der 
Geräte sind sorgfältig abgedichtet, um ein Eindringen von Paraffin in das Geräteinnere zu verhindern. Dennoch sollte ver-
schüttetes Paraffin stets sorgfältig abgewischt werden. 

Das Wasserbad ist sorgfältig mit Wasser zu füllen. Eine Überfüllung ist zu vermeiden. 

Das Wasser im Wasserbad sollte täglich ausgetauscht werden, um eine Probenverschleppung auf andere Patientenproben 
zu vermeiden. 

Erstarrte Paraffinreste auf den Arbeitsflächen dürfen nicht mit scharfkantigen Gegen-ständen abgekratzt werden, weil diese 
die Materialbeschichtung zerstören könnten. Weiche Plastikspatel sind am besten zur Reinigung geeignet. Alternativ kann 
erstarrtes, kaltes Paraffin durch leichtes Erwärmen einfach abgehoben werden. 

Zur Reinigung des Wasserbades kann die Glaswanne entnommen werden. 

  

 

Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung gemäß der Guten Laborpraxis. 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Gerätes. 

Benutzen Sie ausschließlich wässrige und alkoholische Reinigungsmittel, kein Aceton oder Xy-
lol. 

Zwar ist Xylol ein ideales Lösungsmittel für Paraffin, jedoch liegt der Flammpunkt zwischen 27 
und 32°C. Xyloldämpfe sind schwerer als Luft und können sich auch in einiger Entfernung von 
der Hitzequelle entzünden. Es ist daher zur Reinigung nicht geeignet – Feuergefahr. 

Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Bedienfolien. 
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11 SERVICE 

Interne Bauteile dürfen nur durch von SLEE medical GmbH autorisierte Techniker gewartet werden. 

Falls ein technischer Service oder Ersatzteile gebraucht werden, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen SLEE medical 
GmbH Vertriebspartner. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit: 

• Vollständige Kontaktdaten 

• Gerätetyp und Seriennummer 

• Gerätestandort und Verantwortlicher 

• Grund der Beanstandung 

• Lieferdatum des Gerätes 

Sollte das Gerät nur außerhalb des Labors repariert werden können, ist eine vollständige Desinfektion und Reinigung vor 
dem Transport unabdingbar. Das Gerät sollte in der Originalverpackung transportiert werden, um Transportschäden zu 
vermeiden. 

Ist das Gerät oder sind Anbauteile nicht gereinigt, behalten wir uns vor, in besonders extremen Fällen das Gerät an den 
Einsender zurückzuschicken, ohne dass Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen wurden. 

 

12 GARANTIE 

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät nach strengen Qualitätskriterien hergestellt wurde, ohne Fehler ist und den 
technischen Spezifikationen entspricht. 

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät gemäß des ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 Qualitätsmanagementsys-
tems hergestellt wurde. 

Modifikationen oder Reparaturen durch Dritte führen zu einem Verlust der Gewährleistung. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

Gewährleistungsansprüche können nur berücksichtigt werden, falls das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung und sei-
nem Zweck benutzt wurde. 

Fehler aufgrund falscher Benutzung können nicht anerkannt werden. 

 

13 ENTSORGUNG 

Das Gerät muss unter Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. 

 
  

 

Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Es ist eine separate Entsorgung erforderlich. Bitte be-
achten Sie die örtlichen Vorschriften für das Recycling und die Rücknahme von Altgeräten. 
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Notizen 

 



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de
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