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Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für Ihr Vertrauen in Produkte von SLEE! 

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der ordnungs-
gemäßen Bedienung und den Funktionen vertraut zu machen. Das Gerät darf ausschließlich von geschultem und speziell 
ausgebildetem Personal bedient werden. Die aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen sowie die Vorschriften und Hygienemaß-
nahmen der jeweiligen Labors müssen unbedingt beachtet werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät!  

Ihr Team von SLEE medical GmbH 

 

 

Bitte beachten Sie:  

Wir sind stets bemüht, unsere Dokumente aktuell und fehlerfrei zu halten. Sollten Ihnen dennoch Fehler auffallen, wären 
wir eine Rückmeldung dankbar. Auch inhaltliche Anmerkungen sind jederzeit willkommen. Schreiben Sie uns einfach eine 
E-Mail an marketing@slee.de. 

Die SLEE medical GmbH ist stets bemüht, ihre Produkte weiterzuentwickeln und zu verbessern. Aus diesem Grund behal-
ten wir uns vor, technische Spezifikationen sowie Produktionsprozesse jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu än-
dern. 
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Handbuch gezeigten Abbildungen vom tatsächlichen Produkt geringfügig abweichen 
können. Sie können zudem kostenpflichtiges Zubehör enthalten, das nicht zum Lieferumfang gehört. 

Das vorliegende Handbuch kann bereits eine überarbeitete Version sein. Bei technischen Fragen oder Unsicherheiten hilft 
Ihnen unser Service-Team gerne weiter: service@slee.de. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
  

mailto:marketing@slee.de
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1 EINLEITUNG 

Der Zweck dieser Anleitung besteht darin, dem Benutzer detailliert zu erläutern, wie das Gerät bestimmungsgemäß zu 
bedienen ist. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Machen Sie 
sich anhand der bereitgestellten Abbildungen mit den Bedienelementen und deren Funktionsweise vertraut, um eine sach-
gemäße Handhabung zu gewährleisten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren SLEE-Ansprechpartner. 

Das vorliegende Gerät wird in zwei Netzspannungsversionen angeboten. Bitte überprüfen Sie anhand des Typenschilds, ob 
die örtliche Stromversorgung und die Stromversorgung des Geräts kompatibel sind. Der Betrieb und die Funktionalität des 
Geräts unterscheiden sich bei unterschiedlichen Netzspannungen nicht. 

 

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 

Das SLEE Slidetec Water S ist ein Wasserbad. Es wurde speziell für die Glättung von schwimmenden Gewebeschnitten und 
Schnittbändern für die histologisch medizinische Diagnostik durch einen Pathologen, z.B. für die Krebsdiagnostik, entwi-
ckelt. 

Das Slidetec Water S ist für Anwendungen im Bereich der In-vitro-Diagnostik bestimmt. 

 

1.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

Verwenden Sie kein Leitungswasser, weil durch Kalkablagerungen auf den schwarz eloxierten Badboden die Gewebe-
schnitte schlechter sichtbar sind.  

Betreiben Sie das Bad grundsätzlich nur mit Wasser, andere Medien, z.B. Öle oder Säuren, führen zu Beschädigungen bis 
zum Geräteausfall. 

Durch die Temperierarbeiten darf im Umfeld des Gerätes keine explosive Atmosphäre entstehen.  

SLEE Wasserbäder sind nicht geeignet zur direkten Temperierung von Lebens- und Genussmitteln sowie pharmazeutischer 
Produkte. Direkte Temperierung bedeutet ungeschützten Kontakt des Temperiergutes mit der Badfüllung. 

Es dürfen keine aggressiven Medien wie z. B. Salzsäure durch das Gerät oder im direkten Umfeld erwärmt oder verdampft 
werden. 

SLEE Wasserbäder im Laboreinsatz sind keine Medizinprodukte. Sie unterliegen weder nationalem noch internationalem 
Medizinprodukterecht und sind einsprechend einzusetzen. 

 

1.3 Außengehäuse 

Das Außengehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech, der Badkörper sowie die Ränder des Badkörpers 
zum Trocknen der aufgezogenen Gewebeschnitte aus schwarz-eloxiertem Aluminiumblech.  

 

1.4 Temperaturregler 

Die Geräte sind über einen elektromechanischen Temperaturregler mit Kapillarrohrfühler im Temperaturbereich von 5 °C 
über Raumtemperatur bis ca. 80 °C regelbar und durch eine Temperatursicherung bei Trockenlauf geschützt. Das Bad 
wird indirekt beheizt, Plattenheizkörper, Fühler des Thermostaten und Temperatursicherung befinden sich unter dem Bad-
körper. 
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1.5 Badrand 

Im SLEE Paraffinstreckbad Slidetec Water S wird destilliertes oder vollentsalztes Wasser im Bereich von 5° über Raumtem-
peratur bis ca. 80 °C erwärmt, um Gewebeschnitte zur Vorbereitung weiterer Untersuchungen zu glätten, auf Objektträ-
ger aufzuziehen sowie auf dem indirekt beheizten Rand des Bads zu trocknen. 

 

1.6 Allgemeine Warnhinweise 

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch. 

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise für Benutzer und Produkt. 

Die Garantie gilt nur, wenn das Gerät ordnungsgemäß und gemäß den hierin enthaltenen Informationen und Hinweisen 
verwendet wird. 

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für mögliche Schäden an Personen und/oder Gegenständen ab, die durch unsach-
gemäße oder nicht sachkundige Verwendung des Geräts entstehen. 

 

1.7 Meldung schwerer Vorfälle 

Das Auftreten schwerwiegender Vorfälle, die entweder zum Tod eines Patienten oder Benutzers geführt haben oder füh-
ren können, oder die vorübergehende oder dauerhafte Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten oder 
Benutzers müssen einem lokalen SLEE medical GmbH-Vertreter und der zuständigen lokalen Aufsichtsbehörde gemeldet 
werden. 
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2 SYMBOLE 

2.1 Typenschildsymbole 

Möglicherweise sind nicht alle Symbole auf dem Typenschild des jeweiligen Geräts abgebildet. 

 
20XX 

Jahr der Herstellung 

Spannung 

Gibt die verschiedenen Spannungen an, mit denen das Gerät arbeiten kann (durch Veränderung 
des Anschlusses im internen Transformator). Ein weiteres Schild in der Nähe der Netzanschluss-
buchse gibt die Spannung an, an die das Gerät angeschlossen ist und bei der es betrieben werden 
muss. 

 

Adresse des Herstellers 

 
Seriennummer 

 

CE-Kennzeichnung 

 
UKCA - UK konformitätsbewertet 

 

In-vitro-Diagnosegerät 

 

Achtung! Bitte Begleitdokumentation lesen. 

 

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung. 

 

Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Es ist eine separate Entsorgung erforderlich. Bitte beach-
ten Sie die örtlichen Vorschriften für das Recycling und die Rücknahme von Altgeräten. 

Abbildung Typenschild (Beispiel): 
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2.2 Verwendete Symbole und ihre Bedeutungen 

Möglicherweise werden nicht alle Symbole in diesem Dokument verwendet.  

 

Warnungen für Gefahren von Leben oder Gesundheit von Personen sind durch ein rot umran-
detes Dreieck mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet. 

 

Warnung vor Gefahren:  

Gefahren, Warnungen und Vorbeugungsmaßnahmen werden mit diesem Symbol gekennzeich-
net. 

 

Warnungen vor Entflammbarkeit sind mit einem gelben Dreieck markiert, das eine Flamme 
zeigt. 

 

Warnungen vor heißen Oberflächen sind mit einem gelben Dreieck markiert, das Hitze symboli-
siert. 

 

Vorsicht! Quetschgefahr! 

Bei der Arbeit mit dieser Maschine besteht Quetschgefahr für Personen. 

 

Warnung vor heißen Flüssigkeiten und Dampf 

i 

Hinweise, d.h. wichtige Informationen für den Benutzer, die nicht als Gefahr oder Warnung 
eingestuft sind, sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet. 

 

Zeigt die korrekte aufrechte Position der Verpackung an. 

 

Gibt den zulässigen Temperaturbereich für Lagerung und Handhabung der Verpackung an. 

Minimum +5 °C, Maximum +50 °C. 

 

Die Verpackung muss in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden. 
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Die Informationen dieser Bedienungsanweisung müssen unbedingt gelesen und beachtet werden. Nur dann ist die ein-
wandfreie Arbeitsweise des Paraffinstreckbades gewährleistet. 

Auf kostenlose Behebung von Funktionsstörungen, die infolge unsachgemäßer Aufstellung und Handhabung entstehen, 
besteht kein Garantieanspruch. 

 

Vor dem Öffnen des Geräts und vor Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker aus der Steckdose 
zu ziehen. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:D-M013_Vor_Oeffnen_Netzstecker_ziehen.svg&filetimestamp=20060824194051
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3 Aufstellung und Standort des Paraffinstreckbads 

Entfernen Sie den Deckel der Transportverpackung.  

Heben Sie das Gerät aus der Verpackung. Die Geräte dürfen nur seitlich am unteren Gehäusesockel angehoben werden.  

Der Verwendungsort für die Slidetec Geräte sollte folgende Bedingungen erfüllen, um die spezifizierte Geräteleistung zu 
gewährleisten: 

• Das Gerät sollte auf einem ebenen und vibrationsfreien Arbeitstisch stehen. Es ist am Aufstellungsort auf einen 
wasser- und temperaturfesten, nicht brennbaren Untergrund zu achten. 

• Das Gerät sollte freistehen, so dass die Luftzirkulation unterhalb und hinter den Geräten gewährleistet ist. An der 
Rückseite der Geräte muss unbedingt ein Freiraum von mind. 15 cm eingehalten werden. 

• In der näheren Umgebung des Gerätes sollten keine brennbaren oder leicht flüchtigen Substanzen aufbewahrt 
oder verwendet werden. 

• Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt. 

 
  

 

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel. 

Prüfen Sie vor Installation des Gerätes, dass die elektrischen Anschlusswerte mit den Angaben 
auf dem Typenschild übereinstimmen und eine gleichbleibende Stromversorgung gewährleistet 
ist. 

Dies sollte vor der Inbetriebnahme durch einen Fachmann vor Ort geprüft und sichergestellt 
werden. 

Nur für das Gerät spezifizierte Sicherungen verwenden. 
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4 BETRIEBSSPANNUNG 

Die Betriebsspannung auf dem Typenschild (an der Rückseite des Gerätes) muss mit der Netzspannung übereinstimmen. 
Das mitgelieferte Anschlusskabel weist auf der einen Seite eine Heißgerätekupplung auf, die in den Gerätestecker an der 
Rückseite des Bads einzustecken ist, und auf der anderen Seite einen Schutzkontaktstecker als Netzstecker. 

 

 
  

 

Der Hauptschalter des Paraffinsteckbads muss ausgeschaltet (Stellung O) sein. 

 

Das Bad ist an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anzuschließen. Das Bad 
ist ein Elektrogerät der Schutzklasse I, eine Verbindung zum Schutzleiter (PE) ist sicher-zustellen. 
Den Wert der erforderlichen Netzsicherung entnehmen Sie bitte den technischen Daten, Ab-
schnitt 10 dieser Anleitung. Der Elektroanschluss ist so auszuführen, dass das Paraffinstreckbad 
jederzeit allpolig vom Stromnetz trennbar ist. 

Die Netzanschlussleitung ist so zu verlegen, dass sie an keiner Stelle heiße Geräteoberflächen 
berührt. Sie darf nicht unter dem Gerät entlang gelegt werden.  

Bei Übereinstimmung elektrischen Anschluss herstellen.  
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5 THERMOMETER 

Den Thermometerhalter auf dem Badrand gegenüber der Armaturentafel befestigen und das Glasthermometer in die Hal-
terung stecken. Das Thermometer darf den Badboden nicht berühren. 

 

 

6 FÜLLEN DES PARAFFINSTRECKBADES MIT WASSER 

Vor der Inbetriebnahme ist das Bad mit destilliertem oder vollentsalztem Wasser bis zu einer Höhe von 1 - 2 cm unterhalb 
des Badrandes zu füllen. Die maximale Füllmenge entnehmen Sie den technischen Daten. 

 

 

7 INBETRIEBNAHME, TEMPERATURREGELUNG SOWIE AUßERBETRIEBNAHME  

 

 

 

 
  

 

Hauptschalter einschalten. Die grüne Signallampe links oberhalb des Hauptschal-
ters leuchtet. Die gewünschte Temperatur ist am Drehknopf des Temperaturreg-
lers einzustellen. Der Arbeitstemperaturbereich des Bades liegt zwischen ca. 5°C 
über Raumtemperatur und maximal ca. 80°. Nach Einstellen der gewünschten 
Solltemperatur wird der Strom zur Heizung freigegeben. Die gelbe Kontrolllampe 
links oberhalb des Temperaturreglers leuchtet. Das Thermometer zeigt die er-
reichte Solltemperatur an. 

 

 

Heiße Oberflächen bei Regeltemperaturen von über 50°C, Verbrennungs-gefahr. Zu äußerst 
vorsichtigem und bewussten Umgang wegen der hohen Betriebstemperatur wird geraten. 

i 

Zum Ausschalten für längere Stillstandszeiten zuerst den Hauptschalter in Stellung O schalten 
und das Gerät vom Stromnetz trennen. Das Paraffinstreckbad ist zu entleeren und der Nutz-
raum zu trocknen, um Keimbildung zu verhindern. 
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8 TEMPERATURÜBERWACHUNG IM FEHLERFALL 

Das Paraffinstreckbad wird von einer Temperatursicherung (nicht rückstellbare, temperaturabhängige Sicherung) vor Zer-
störung bei Trockenlauf oder defektem Regler geschützt. 

Die Sicherung unterbricht die Stromzufuhr zur Heizung. Eine defekte Temperatursicherung muss von einer Elektrofach-
kraft gegen eine baugleiche Sicherung getauscht werden. 

 

 

9 PFLEGE UND INSTANDSETZUNG 

Das Paraffinstreckbad ist so konstruiert, dass es auch eine robuste Behandlung übersteht. Dennoch sollte das Gerät nur in 
vernünftigen Grenzen erhöhter Belastung ausgesetzt werden. 

 

Der schwarz eloxierte Badkörper und die grauweiß pulverbeschichteten Flächen dürfen bei Bedarf nur mit einem milden, 
nicht scheuernden, pH-neutralen Reinigungsmittel gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen lösungsmittelhaltige Reini-
gungsmittel verwendet werden. 

Es ist ratsam, das Wasser im Badkörper regelmäßig auszutauschen, um Keimbildung zu verhindern. 

 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Verlangen Sie vom Ausführenden eine Bestätigung (Firma, Datum, 
Unterschrift) über Art und Umfang der ausgeführten Arbeiten.  
  

i 

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten an Kabelverbindungen oder ins Innere des elektri-
schen Gerätes gelangen können! 

 

 

Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gerätes und vor Reinigungsarbeiten den Netzstecker aus der 
Steckdose! 

Gefahr des elektrischen Stromschlages! 

i 

Instandhaltung, Instandsetzung oder Änderungen müssen gemäß den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik (§2, Absatz 2, DGUV Vorschrift 3) von einer Elektrofachkraft (§2, Absatz 3, 
DGUV Vorschrift 3) durchgeführt werden. 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:D-M013_Vor_Oeffnen_Netzstecker_ziehen.svg&filetimestamp=20060824194051
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10 SPEZIFIKATIONEN 

Außenmaße (Durchmesser / Höhe) 280 mm / 100 mm 

Innenmaße (Durchmesser / Höhe) 200 mm / 60 mm 

Nutzbare Badhöhe 50 mm 

max. Füllmenge (in Liter) 1,6 l 

Temperaturbereich ca. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +80 °C 

Temperaturregelung Kapillarthermostat 

Temperatureinstellung am Drehknopf 

Temperaturkonstanz, zeitlich ca. +/- 0,5 °C 

Übertemperatursicherung Temperatursicherung, > 130 °C nicht rücksetzbar 

Elektrischer Anschluss 150 - 240 V, 50/60 Hz, 115 V, 60 Hz 

Leistung 0.3 kW 

Netzanschluss Stoßfester Stecker 

Netzsicherung min.10 A – max. 16 A 

Schutzart / Schutzklasse IP20 / I 

Umgebungsbedingungen Nur in Innenräumen verwenden (nicht in explosionsgefährdeten Berei-
chen) 

Höhe über dem Meeresspiegel bis zu 2000 m ü. NN 

Betriebstemperatur +10 bis +35 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit max. 80 % rel., nicht kondensierend 

Temperaturbereich während der Lagerung +5 bis +55 °C 

Luftfeuchtigkeit während der Lagerung max. 80 % rel., nicht kondensierend 

Gewicht 2 kg 
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11 REINIGUNG UND WARTUNG 

Die Wartung muss gemäß Herstellerspezifikation durchgeführt werden. 

 

11.1 Allgemeine Hinweise 

Sämtliche Bereiche des Paraffinstreckbades und des Strecktisches, die mit Paraffin in Berührung kommen, sowie das Innere 
der Geräte sind sorgfältig abgedichtet, um ein Eindringen von Paraffin in das Geräteinnere zu verhindern. Dennoch sollte 
verschüttetes Paraffin stets sorgfältig abgewischt werden. 

Das Paraffinstreckbad ist sorgfältig mit Wasser zu füllen. Eine Überfüllung ist zu vermeiden. 

Das Wasser im Paraffinstreckbad sollte täglich ausgetauscht werden, um eine Probenverschleppung auf andere Patienten-
proben zu vermeiden. 

Erstarrte Paraffinreste auf den Arbeitsflächen dürfen nicht mit scharfkantigen Gegen-ständen abgekratzt werden, weil 
diese die Materialbeschichtung zerstören könnten. Weiche Plastikspatel sind am besten zur Reinigung geeignet. Alternativ 
kann erstarrtes, kaltes Paraffin durch leichtes Erwärmen einfach abgehoben werden. 
  

 

Tragen Sie Handschuhe und Schutzkleidung gemäß der Guten Laborpraxis. 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Gerätes. 

Benutzen Sie ausschließlich wässrige und alkoholische Reinigungsmittel, kein Aceton oder Xy-
lol. 

Zwar ist Xylol ein ideales Lösungsmittel für Paraffin, jedoch liegt der Flammpunkt zwischen 27 
und 32°C. Xyloldämpfe sind schwerer als Luft und können sich auch in einiger Entfernung von 
der Hitzequelle entzünden. Es ist daher zur Reinigung nicht geeignet – Feuergefahr. 

Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Bedienfolien. 
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12 SERVICE 

Interne Bauteile dürfen nur durch von SLEE medical GmbH autorisierte Techniker gewartet werden. 

Falls ein technischer Service oder Ersatzteile gebraucht werden, kontaktieren Sie bitte Ihren nächstgelegenen SLEE medical 
GmbH Vertriebspartner. Bitte halten Sie folgende Informationen bereit: 

• Vollständige Kontaktdaten 

• Gerätetyp und Seriennummer 

• Gerätestandort und Verantwortlicher 

• Grund der Beanstandung 

• Lieferdatum des Gerätes 

Sollte das Gerät nur außerhalb des Labors repariert werden können, ist eine vollständige Desinfektion und Reinigung vor 
dem Transport unabdingbar. Das Gerät sollte in der Originalverpackung transportiert werden, um Transportschäden zu 
vermeiden. 

Ist das Gerät oder sind Anbauteile nicht gereinigt, behalten wir uns vor, in besonders extremen Fällen das Gerät an den 
Einsender zurückzuschicken, ohne dass Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen wurden. 

 

13 GARANTIE 

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät nach strengen Qualitätskriterien hergestellt wurde, ohne Fehler ist und den 
technischen Spezifikationen entspricht. 

SLEE medical GmbH garantiert, dass das Gerät gemäß des ISO 9001:2015 und ISO 13485:2016 Qualitätsmanagementsys-
tems hergestellt wurde. 

Modifikationen oder Reparaturen durch Dritte führen zu einem Verlust der Gewährleistung. 

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 

Gewährleistungsansprüche können nur berücksichtigt werden, falls das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung und sei-
nem Zweck benutzt wurde. 

Fehler aufgrund falscher Benutzung können nicht anerkannt werden. 

 

14 ENTSORGUNG 

Das Gerät muss unter Einhaltung der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. 

 

  

 

Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Es ist eine separate Entsorgung erforderlich. Bitte be-
achten Sie die örtlichen Vorschriften für das Recycling und die Rücknahme von Altgeräten. 
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Notizen 

  



SLEE medical GmbH • Am Neuberg 14
55268 Nieder-Olm • Germany
www.slee.de

T: +49 (0) 6136 76997-0
E: mail@slee.de
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