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P r o d u k t s p e z i f i k a t i o n e n
Cellutec Pro /  Pro +  ∙  Vakuumgewebeeinbetter

Cellutec Pro 	 Art.-Nr.: 11000700	
Cellutec Pro + 	Art.-Nr.: 11000710	

Spezifikationen - Allgemeines
Cellutec Pro Cellutec Pro +

Nennleistung 115 - 230 V AC ±10 % 115 - 230 V AC ±10 %

Nennfrequenz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme 1000 W 1500 W

Schutzklasse I

Sicherungen
15 V = 10 A (6.3 x 32 mm) (T), 
30 V = 5 A (6.3 x 32 mm) (T)

115 V = 16 A (6.3 x 32 mm) (T), 
230 V = 8 A (6.3 x 32 mm) (T)

Verschmutzungsklasse 2

Überstromschutzklasse II

Maximale Höhe 2500 m ü. M

Zulassungen

CE, IVD, cTUVus (UL 61010-1:2004 R10.08, IEC 61010-2-010:2003, IEC 
61010-2-101:2002, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04+GI1_610-2-010-
04_610.2.101-04 (R2009)

Betriebstemperaturbereich +15 bis +30 °C

Luftfeuchtigkeit max. rel. 70 %, nicht kondensierend

Lagertemperaturbereich +5 bis +55 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung max. rel. 70 %, nicht kondensierend

Alle Temperaturangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +15 bis 30 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von maximal 70 %.
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Abmessungen und Gewichte
Cellutec Pro Cellutec Pro +

Abmessungen (B x T x H) 680 x 700 x 1500 mm (mit Monitor)

Gewicht 198 kg 226 kg

Abmessungen Verpackung (B x T x H) 800 x 1400 x 900 mm

Gewicht inkl. Verpackung (Holzkiste) 257 kg 284 kg

Technische Merkmale
Cellutec Pro Cellutec Pro +

Verarbeitungskapazität der Kassetten 360 / 420 Standardkassetten

Mitgelieferte Körbe
3 Körbe aus Edelstahl mit einer Kapazität von jeweils 120 / 150 
Kassetten

Probenkammer-Sensoren in der Verarbei-
tungskammer 3 Füllstandssensoren zur Erkennung der korrekten Befüllung

EHE (Enhanced Heat Exchanger) -
Schnelle Gewebeverarbeitung 
(ohne Mikrowellen)

Funktionen der Protokolle 
Verarbeitungsprogramme 18

Lieblingsprogramme mit Schnellstart 6

Waschprogramme Nr. 4

Programm für umgekehrten Waschgang 1

Maximale Dauer pro Schritt 99 Std. und 59 Min.

Maximale Verzögerungszeit 14 Tage, 23 Stunden, 59 Minuten

Prozessendzeit für jeden Prozess veränderbar, automatische Aufzeichnung

Reagenzien
Prozessreagenzien 10 Reagenztanks, Fassungsvermögen 5 l

Reagenzien für die Reinigung der 
Prozesskammer 2 Reagenztanks für Waschreagenzien, Fassungsvermögen 5 l

Paraffinbehälter 3 à 5 l

Temperatur der Reagenzheizung Raumtemperatur bis 65 °C

Paraffin-Heiztemperatur 55 - 65 °C

Prozessdruck 600 / 1200 hPa
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Standardkomponenten Pro Pro +
Probenbearbeitungskammer  

Probenkörbe (3 Stück à 150 Kassetten)  

Reagenztanks mit 5 l Fassungsvermögen (12 Stück)  

Paraffintanks mit 5 l Fassungsvermögen (3 Stück)  

EHE für schnelle Verarbeitung 

Flaschen mit Hintergrundbeleuchtung 

NFC-Technologie (Near Field Communication) 

LIS-Integrationsfähigkeit  

Probenkammer-Füllstandssensoren (3 Stück)  

Aktivkohlefilter  

15-Zoll-Farb-Touchscreen mit 3 Kabeln (VGA-USB-Touchscreen – 
Stromversorgung 12 V)  

Korbhalterung  

Reagenzien
Agitation 6 Agitationsstufen

Vakuum- und Druckfunktion 4 (V/P, V, P, Umgebung)

RMS – Reagenzien-Managementsystem
Vollständige Kontrolle über Reagenzien, Paraffine, 
Reinigungszyklen und Aktivkohlefilter

RFD – Fernbefüllung und -entleerung JA

EWD – Externer Wachsablauf JA

PWD – Geschützte Wachsentleerung JA

Abluft-Behandlung spezieller Aktivkohlefilter mit Zwangsbelüftung

Funktionen HW & SW
Touchscreen-Monitor Farben LCD TFT - 15“

Verfügbare Softwaresprachen 14

USB-Anschlüsse 5 für Datenübertragung, Datensicherung, Drucker und USV

Netzwerkanschlüsse (Ethernet) 2 Anschlüsse LAN 10/100 MB

Alarm Eingang für externen Alarm (48 V AC/DC, max. 1 A)

USV Externe dedizierte USV (optional)
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OPTIONALES ZUBEHÖR Art.-Nr.

Kunststoffflasche für Reagenzien 11000730

Kassettenkorb (für 150 Kassetten mit Trennwänden und Deckel) mit Barcode 11000732

Probenkorb, BULK mit BARCODE-Kennzeichnung 11000733

Korbträger für Kassettenkorb (Cellutec) 11000734

Schnellkupplung, männlich, komplett mit Schlauch, Kappe und O-Ringen (Baugruppe) 11000735

Schlauch für externe Wachsabführung (EWD) (Baugruppe) 11000736

Schlauch für Fernbefüllung und -entleerung (RFD) (Baugruppe) 11000737

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 220 - 240 V / 2200 VA 11000504

Hardware für den Fernservice (Modem für den Internetzugang zur Fernsteuerung) 11000725

Optionen (nicht nachrüstbar) Art.-Nr.

Zusätzliches RFID-Lesegerät zur Benutzeridentifizierung 11000720

Barcode-Scanner Opticon L-46X-USB-BLK-STD 11000724

Standardkomponenten Pro Pro +
RFD-Schläuche (Remote Fill & Drain-Schläuche), 2 Stück  

EWD-Schlauch (External Wax Dumping-Schlauch)  

Hintere Distanzstücke, 2 Stück  

Anschluss für Fernalarm  

Reagenzflaschen, 12 Stück  

Kondensatbehälter  

Anleitung zur Installation von Aktivkohlefiltern  

Netzkabel  

Kommentare / weitere Informationen:
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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